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Technische Produktinformation   
     
 
 
Schimmel Entferner chlorfrei 
 

 
Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche 
unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den 
Produktinformationen können wir nur allgemeine 
Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur 
unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die 
örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen 
zu überprüfen und abzustimmen. In allen Zweifelsfällen oder 
wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger 
Stelle immer vorher auszuprobieren. Gerne beraten wir Sie bei 
speziellen Anforderungen. 
 
Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem 
Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet. 

Beschreibung 
Entfernt Schimmelpilzansätze, Stockflecken und 
Bakterien. Geruchsneutral, mit Aktivsauerstoff. 
Vorbeugend. 
  
Wirkung 
Zur problemlosen Entfernung von Schimmel, 
Pilzansätzen und Stockflecken in allen 
Wohnräumen. Hochwirksam durch Aktiv-Sauerstoff. 
Lange Wirkungszeit durch gelartige Struktur. Wirkt 
chlorfrei, desinfiziert und ist geruchsneutral. Auch 
zur Vorbeugung vor Neubildung und zur Entfernung 
von Biofilmen im Sanitärbereich geeignet. Für 
strahlenden Glanz an Armaturen, Sanitärkeramik, 
Chromoberflächen und Abläufen an Dusch- und 
Badewannen. Auch für Duschvorhänge und –
abtrennungen. 
 
Einsatzbereich  
Chlorfreie und geruchsneutrale Wirkung, daher 
besonders zu empfehlen für die Behandlung von 
Schlaf- und Kinderzimmern so wie allen anderen 
Wohnräumen, Küchen, Vorratskammern, 
Schränken und Kühlschränken. Zur Bekämpfung 
von Schimmel auf Tapeten, Holz, Putz, Mauerwerk, 
Stein, Keramik, Kunststoff, Leder und Textilien. Für 
alle säurebeständigen Oberflächen geeignet. 
 
Anwendung 
Die befallene Stelle sorgfältig und flächendeckend 
einsprühen, bis sich ein Film ergibt. Dann je nach 
Stärke des Befalls ca. 30-60 Minuten einwirken 
lassen, ggf. auch länger oder wenn möglich über 
Nacht. Mit weicher Bürste oder Schwamm die 
gelösten Rückstände aufnehmen und mit einem 
feuchten Tuch oder Schwamm gründlich 
nachwischen. 
 
Bitte beachten 
Befallene Oberflächen sollten nicht vorbehandelt 
werden um eine Verteilung der Schimmelsporen in 
der Raumluft zu vermeiden. 
Immer vor der Anwendung auf 
Oberflächenverträglichkeit prüfen. Nicht anwenden 
auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor und 
kalkhaltigen Natursteinen. 
Pflanzen oder Metalle nicht besprühen. Ggf. sofort 
mit viel Wasser abspülen. 
Kühl und dunkel aufbewahren.  

Technische Daten 
- Dichte: 1,05 g /ml    
- pH-Wert: 2,5 – 3,5 
- Aussehen: milchige, gelartige Flüssigkeit 
- Geruch: neutral 

 
Verbrauch/Reichweite 
-     50 g/m², 500 ml reichen für 10 m², 
 
Sicherheitshinweise 
- Gesundheitsschädlich. 
- Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 

Gefahr ernster Augenschäden.  
- Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich 

aufbewahren. Sprühnebel nicht einatmen. 
Berührung mit den Augen vermeiden. Bei 
Berührung mit den Augen sofort gründlich mit 
Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei 
Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser 
abwaschen. Bei der Arbeit geeignete 
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichts-
schutz tragen. Bei Verschlucken sofort 
ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen. 

 
Sonstiges 
Produkt fällt unter die Regelung der Biozid 
Richtlinie 98/8/EG. BAuA-Rg.Nr.: N-32776. 
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 
 
Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 491 
 
Verpackungseinheit 
750 ml-Flasche mit Sprüher (6 Stck. im Karton) 
 
Bestell-Nr. 390 386 


