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Technische Produktinformation   
       
 
 
Bad und Sanitär Kraftreiniger 
 

 
Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche 
unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den 
Produktinformationen können wir nur allgemeine 
Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur 
unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die 
örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen 
zu überprüfen und abzustimmen. In allen Zweifelsfällen oder 
wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger 
Stelle immer vorher auszuprobieren. Gerne beraten wir Sie bei 
speziellen Anforderungen. 
 
Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem 
Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet. 

Beschreibung 
Gelartiger Reiniger – haftet und wirkt besser. 
Gegen Kalkablagerungen. Hygienische Sauberkeit 
und strahlender Glanz. 
 
Wirkung 
Gebrauchsfertiger Spezialreiniger zur effektiven 
und schnellen Entfernung von Seifen- und 
Schmutzrückständen, Kalkablagerungen und Rost. 
Verhindert so die Ansiedlung von 
gesundheitsgefährdenden Keimen und Bakterien 
und bringt strahlenden Glanz durch hygienische 
Sauberkeit. Längere Einwirkzeit auf der Oberfläche 
und besseres Reinigungsergebnis durch die 
gelartige Struktur des Kraftreinigers. 
 
Einsatzbereich  
Zur Reinigung aller säurefesten Oberflächen im 
Sanitär- und Nassbereich. Für Wand- und Boden-
fliesen, keramische Beläge, Wasch- und WC-
Becken, Bade-, Whirlpool- und Duschwannen, 
Duschabtrennungen und säureunempfindliche 
Kunststoffoberflächen. Auch zur Kalkentfernung an 
Armaturen und Duschköpfen geeignet. 
  
Anwendung 
Die Oberfläche einsprühen und den Reiniger 1-2 
Minuten einwirken lassen. Anschließend gründlich 
mit Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Ver-
schmutzungen länger einwirken lassen, mit 
Schwamm oder Bürste nachbehandeln und 
ebenfalls mit Wasser nachspülen. 
 
Bitte beachten 
Vor der  Behandlung an unauffälliger Stelle auf 
Oberflächenverträglichkeit prüfen. Keramische 
Beläge und zementäre Fugen gründlich vornässen. 
Nicht anwenden auf Oberflächen, die empfindlich 
gegen Säuren sind. Insbesondere nicht auf 
kalkhaltigen Natursteinen aus Marmor, 
Muschelkalk, Terrazzo, Travertin, Juramarmor oder 
Solnhofener Platten anwenden. Bei 
Chromarmaturen und Emaille-Oberflächen 
grundsätzlich nur kurz einwirken lassen. 
 
 

 
Technische Daten 
- Dichte: 1,05 g/ml    
- pH-Wert: < 1,0 
- Aussehen: klare Flüssigkeit, viskos 
- Geruch: frisch 
 
Sicherheitshinweise 
- Reizend 
- Reizt die Augen und die Haut. 
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

Sprühnebel nicht einatmen. Bei Berührung mit 
den Augen sofort gründlich mit Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete 
Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken 
sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen. 

 
 
Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 491 
 
Verpackungseinheit 
750 ml-Flasche mit Sprüher (6 Stck. im Karton) 
 
Bestell-Nr. 390 373 
 
 


