
Stand: 19.05.2008 

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH  Im Schedetal 1  D-34346 Hann. Münden 
Telefon: +49 (0) 55 41/70 03-03  www.glutolin.de  info@glutolin.de 

Technische Produktinformation 
         
 
 
Schimmel Entferner chlorhaltig 
 

 
Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche 
unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den 
Produktinformationen können wir nur allgemeine 
Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur 
unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die 
örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen 
zu überprüfen und abzustimmen. In allen Zweifelsfällen oder 
wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger 
Stelle immer vorher auszuprobieren. Gerne beraten wir Sie bei 
speziellen Anforderungen. 
 
Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem 
Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet. 

Beschreibung 
Entfernt Schimmelpilzansätze, Stockflecken und  
Bakterien. Mit Bleichwirkung durch Aktiv-Chlor 
Sofortwirkung.. 
 
 
Wirkung 
Zur wirkungsvollen Bekämpfung und nachhaltigen 
Vernichtung von Schimmelpilzen aller Art. Sofortige 
desinfizierende und stark bleichende Wirkung. Für 
die dauerhafte Entfernung von Pilzansätzen, 
Stockflecken und Bakterien. 
 
Einsatzbereich  
Besonders geeignet für alle abwaschbaren Ober-
flächen im Innenbereich wie z. B. Sanitär, Sauna 
und Schwimmbad. Zur Behandlung von Fugen, 
Wänden, Decken, Mauerwerk, Holz, Glas und 
Kunststoff. 
 
Anwendung 
Befallene Oberfläche nicht vorbehandeln, um 
weitere Ausbreitung der Sporen im Raum zu 
vermeiden. Die Fläche in einem Abstand von ca. 5 -  
10 cm satt und vollflächig einsprühen. 15 Minuten 
einwirken lassen und anschließend mit viel Wasser 
nachspülen. 
 
Bitte beachten 
Vor der  Behandlung an unauffälliger Stelle auf 
Oberflächenverträglichkeit prüfen. An Fliesen mit 
geschädigter Glasur können Verfärbungen 
auftreten. Keine Pflanzen, Textilien und Metalle 
besprühen. Bei der Anwendung Haut, Kleidung und 
Umgebung vor Spritzern schützen. Produkt wirkt 
bleichend! Packung kühl, dunkel und stehend 
lagern und transportieren. 
 
 
 

Technische Daten 
- Dichte: 1,1 g/ml    
- pH-Wert: 12 - 13 
- Aussehen: gelbliche Flüssigkeit 
- Geruch: chlorig 
 
Verbrauch/Reichweite 
-     ausreichend für 5 – 8 m² 
 
Sicherheitshinweise 
- Reizend 
- Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige 

Gase. 
- Reizt die Augen und die Haut. 
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den 
Augen vermeiden. Bei Berührung mit den 
Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen 
und Arzt konsultieren. Geeignete 
Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken 
sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen. 

 
Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten 
verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) 
freigesetzt werden können. 
 
Sonstiges 
Produkt fällt unter die Biozid Richtlinie 98/8/EG. 
BAuA-Rg.Nr.: N-32777. 
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 
 
Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 – 491 
 
Verpackungseinheit 
750 ml-Flasche mit Sprüher (6 Stck. im Karton) 
 
Bestell-Nr. 390 387 


