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‘Glutoclean

Anti Schimmel Impragnierung

Beschreibung

Anhaltender Schutz vor Schimmel-Neubildung.
Geruchlos, daher fir Wohn-, Schlaf- und
Kinderzimmer geeignet. Fir tapezierte oder
gestrichene Wande sowie Fliesen und Mauerwerk.

Wirkung

Transparente und geruchlose Flissigkeit zur
Vorbeugung von Schimmelbildung im Innenbereich.
Nachhaltiger Schutz vor dem (Wieder-)Befall mit
Schimmelpilzen, Algen und Moosen an Wand- und
Deckenflachen mit unginstigem Luftfeuchtigkeits-
verhaltnis. Wirkt pilzhemmend und reduziert die
Feuchtigkeitsaufnahme.

Einsatzbereich

Zur  Anwendung an gefahrdeten  Stellen
(Fensterecken, hinter Mobeln und Wand-
verkleidungen) in Wohn- und Schlafrdumen,
Kichen, im Sanitar- und Saunabereich, in Kellern
sowie in allen anderen R&aumen mit erhdhter
Luftfeuchtigkeit. Auch fur Kinderzimmer geeignet.
Einsetzbar auf allen saugféahigen Untergriinden wie
tapezierten oder gestrichenen Wanden und
Decken, Fliesen, Fugen, Putz, Beton, Ziegel,
Kalksandstein, Gipskartonplatten, Holz, u. &..

Nach der Behandlung koénnen die Flachen
Ubertapeziert oder gestrichen werden.

Anwendung

Die zu behandelnde Flache ist zuvor von evtl.
vorhandenen Schimmelpilzen oder Sporen zu
befreien. Zur Entfernung im Sanitarbereich oder auf
abwaschbaren Oberflachen Glutoclean Schimmel-
Entferner chlorhaltig und im Wohnbereich oder auf
saugfahigen Oberflachen Glutoclean Schimmel-
Entferner chlorfrei verwenden.

Oberflache nach der Reinigung gut austrocknen
lassen. Anschlieend Anti Schimmel Impragnierung
flachendeckend und mind. 1 m Gber die gefahrdete
Stelle hinaus aufspriihen und antrocknen lassen.

Bitte beachten

Vor Anwendung immer auf
Oberflachenvertraglichkeit prifen. Schimmelpilze
und deren Sporen stellen eine ernsthafte
Gesundheitsgefahrdung dar. Deshalb sollten sie
vollstandig beseitigt und gegen ihre Neubildung
vorgebeugt  werden. Eine Ursache far
Schimmelbildung ist erhdhte Luftfeuchtigkeit, daher
regelmaRig durch Liften (StoBliftung 5 — 10
Minuten bei vollstandig geodffnetem Fenster) den
Austausch der Raumluft erméglichen.

Technische Daten

- Dichte: 1,0

- pH-Wert: 6,5-7,5

Aussehen: milchige Flissigkeit
Geruch:  neutral

Verbrauch/Reichweite
- je nach Saugfahigkeit der Oberflache reichen
750ml fur 10-15 m?

Sicherheitshinweise
- Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen

Sonstiges

Produkt fallt unter die Regelungen der Biozid
Richtlinie 98/8/EG. BAUA-Rg.Nr.: N-32774.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets
Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 /70 03 - 491

Verpackungseinheit
750 ml-Flasche mit Spriiher (6 Stck. im Karton)

Bestell-Nr. 390 384

Die  Anwendungsbedingungen und  Anwendungsbereiche
unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den
Produktinformationen kénnen wir nur allgemeine
Verarbeitungshinweise geben. Sie kdnnen und sollen nur
unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die
ortlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflachen
zu Uberprufen und abzustimmen. In allen Zweifelsfallen oder
wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffélliger
Stelle immer vorher auszuprobieren. Gerne beraten wir Sie bei
speziellen Anforderungen.

Fir unvollstdndige oder unrichtige Angaben in unserem
Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit) gehaftet.
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