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PUFAS Bastel-Kleister 
Konservierungsmittel- und lösungsmittelfreier Methylcellulosekleister 
 
 Anwendungsbereich: PUFAS Bastel-Kleister eignet sich hervorragend zum Verkleben von Papier- 

und Kartonwerkstoffen, wie z.B. Etiketten, Poster, Pappe, Tapeten. Hervorra-
gend als Bindemittel für Pappmaché geeignet. 

 
Technische Daten: Rohstoffbasis: Methylcellulose 

 Schüttgewicht: 0,5 g/cm³ 

 pH-Wert: 6 - 7 

 Lösezeit: ca. 20 Minuten 
 
Verarbeitung: Packungsinhalt unter Rühren in 2 l sauberes, kaltes Wasser einstreuen und 

kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 20 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. 
Den Kleister vorzugsweise mit einem Pinsel auf das zu verklebende Material 
auftragen und sofort verkleben. 
PUFAS Bastel-Kleister trocknet farblos auf und bleibt wasserlöslich. 

 
Lagerung: Trocken und kühl aufbewahren. 
 
Artikel-Nr.: 049 
 
Gebindegrößen: Papiertüte à 50 g 
 
 
 


