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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Lagerung:  
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei la-
gern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 
 
Hinweise: 
Bei hartnäckigen Insektenrückständen Produkt auf 
Küchenpapier oder saugfähiges Tuch geben und Rück-
stände damit abdecken. Fünf bis zehn Minuten einwir-
ken lassen und dann gelösten Schmutz aufnehmen. 
Nicht für Plexiglas oder Acrylglas geeignet.  
 
Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt.  
 
 
Artikelnummer EAN                 Gebinde 
031703074 4044899317036     1 l           
 
 
 
 
 
 
                                
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenschaften: 
• Konzentrat 
• für bis zu 50 Liter  
• für alle Lack- und Kunststoffoberflächen 
• löst Schmutz wie Fett, Öl, Regenstreifen, Ablagerungen 
 
 
Wirkung: 
Beseitigt hartnäckige, ältere Verschmutzungen und Stra-
ßenschmutz wie z. B. schwarze Regenstreifen von Lack 
und GFK, Politurreste, Dachverschmutzungen und witte-
rungsbedingte Ablagerungen. Entfernt auch Insekten, 
Fett, Öl und Dieselrückstände. Gibt streifenfreien Glanz 
und schützt vor Wiederanschmutzung.  
 
 
Einsatzbereich: 
Für alle Kunststoff- und Lackoberflächen von Wohnwa-
gen und -mobilen, Caravan, Campingbussen, Booten etc. 
Besonders für grob strukturierte Oberflächen wie z. B. 
Riffelbleche, Hammercoat, Strukturoberflächen wie auf 
GFK, Kunststoff und lackierte Metalle.  
 
 
Anwendung: 
100 ml auf 5 l Wasser geben und gut vermischen. Mit 
Schwamm oder Bürste gleichmäßig auftragen, kurz ein-
wirken lassen und gründlich nacharbeiten. Anschließend 
mit klarem Wasser nachwaschen und trocken ledern. Bei 
stark verschmutzten Stellen Produkt konzentrierter oder 
bei Bedarf auch pur anwenden. Glanz kommt von selbst.  
 
 
Technische Daten: 
Rohstoffbasis: 
 
 
Dichte: 
pH-Wert: 
Farbe: 
Geruch: 

Wasser, nichtionische Tenside,  
Phosphate, Phosphonate und      
Duftstoffe 
ca. 1,01 g/cm³ 
10 – 10,5 
klar 
wahrnehmbar 

  
 
 

Wohnmobil, Caravan, Boot Grundreiniger  

 


